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Aeroscreed®: Zementfreier Bodenestrich – nachhaltig, schnell, leistungsstark und sicher

Aeroscreed® ist ein Bodenestrich der nächsten Generation, entwickelt von Aerobel als leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen zementgebundenen 
Estrichen. Direkt auf der Baustelle gemischt – ausschließlich aus Sand und dem zweikomponentigen Bindemittel Covalloid® von Aerobel – erreicht 
Aeroscreed® mechanische Festigkeiten von bis zu C25-F7.



Covalloid® ist ein silikatbasierter, wasserdispergierter Binder, der aus Abfallströmen hergestellt wird und reduziert die CO₂-Emissionen pro Kilogramm im 
Vergleich zu herkömmlichem Zement um bis zum Fünffachen. Darüber hinaus erreicht Aeroscreed® die höchste Brandklassifizierung A1fl, gewährleistet 
damit maximale Sicherheit in Bauanwendungen und ist sowohl UV-beständig als auch wasserbeständig.



Mit Fokus auf Leistung und Anwendersicherheit entwickelt, ist das einzigartige, nicht-toxische Bindemittel von Aerobel sicher in der Verarbeitung auf jeder 
Baustelle und vollständig konform mit den AgBB-Anforderungen sowie den EC1plus EMICODE®-Standards.

Aeroscreed® kann eingesetzt werden in:

Wohngebäuden (Ein- und Mehrfamilienhäuser)

Gewerbe- und Büroflächen

Sanierungs- und Renovierungsprojekten

Leichtbau-Bodenkonstruktionen (Aeroscreed® = 1.600-1.700 kg/m³ 
gegenüber herkömmlichem Trockenestrich = 2.100-2.200 kg/m³, 
entsprechend einer Gewichtsersparnis von ca. 25 %, was Einsparungen 
bei Fundamenten, Betonbewehrung usw. ermöglicht zw. 2,5-3 EUR/m2)

Projekten mit strengen Anforderungen an Gewicht oder Trocknungszeit

Projekten mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit





Allgemeines

Aeroscreed® muss von geschulten Verarbeitern unter Verwendung geeigneter Misch- und Einbaugeräte verarbeitet werden. Sämtliche Arbeiten sind gemäß den 
Regeln der guten Baupraxis sowie den jeweils geltenden nationalen Normen auszuführen. Die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen müssen während der 
Verarbeitung und der Aushärtung zwischen +5 °C und +30 °C liegen.



Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Zementschlämme und losen Bestandteilen sein. Grundierungen, Trennlagen oder 
Dämmsysteme sind entsprechend der vorgesehenen Konstruktion (Verbund-, Trenn- oder schwimmender Estrich) aufzubringen. Vor dem Einbau des Estrichs ist 
sicherzustellen, dass alle Randdämmstreifen und Bewegungsfugen fachgerecht eingebaut sind.



Mischen

Aeroscreed® ist ein zweikomponentiges System auf Basis von Covalloid® (Komponente A + Komponente B) und muss im korrekten Mischungsverhältnis 
verarbeitet werden (90 / 10 (A / B nach Gewicht) – zwingend einzuhalten):


Bindemitteldosierung: 160–220 kg/m³, abhängig von den geforderten mechanischen Festigkeiten, der Sandkörnung, dem Feuchtegehalt des Sands

Das Mischen hat mit Zwangsmischern oder Estrichpumpen zu erfolgen.

Mischreihenfolge: Zunächst Komponente A zugeben und mischen, bis sie gleichmäßig verteilt ist. Anschließend Komponente B zugeben und bis zu einem 
homogenen Endergebnis mischen.

Dichten: Komponente A: 1 L = 1,3655 kg & Komponente B: 1 L = 1,15 kg



Offenzeit & Verarbeitbarkeit

Offenzeit: ca. 45-75 Minuten, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Während der frühen Aushärtungsphase ist der Estrich vor Zugluft, direkter 
Sonneneinstrahlung und zu schneller Austrocknung zu schützen. Leichte Begehbarkeit ist nach ca. 3 Stunden möglich. Aeroscreed® erzeugt in der Regel eine 
glatte Oberfläche ohne zusätzliche Nachbehandlung. Ein Polieren/Schleifen ist möglich, wenn eine dichtere oder stärker geschlossene Oberflächenstruktur 
erforderlich ist.



Trocknung & Belegreife für Bodenbeläge

Die Trocknungszeiten hängen von der Schichtdicke, den klimatischen Bedingungen und der Belüftung ab. Aeroscreed® ist mit wassergeführten 
Fußbodenheizsystemen kompatibel. Nach 24 Stunden kann und soll die Fußbodenheizung bis zur maximal zulässigen Einstellung aktiviert werden (gemäß den 
Vorgaben des Systems; sofern zutreffend, ist das standardmäßige Inbetriebnahme- und Aufheizprotokoll für Fußbodenheizungen strikt einzuhalten), sodass eine 
Bodenfertigstellung nach 5–7 Tagen möglich ist fur 6.5 cm dicke (Bodenbeläge dürfen verlegt werden, sobald folgende CM-Feuchtewerte erreicht sind: ≤ 3,5 
CM-% bei zementgebundenen Bodenbelägen, keramischen Fliesen und anderen „offenen“ Systemen bzw. ≤ 2,5 CM-% bei Parkett, Laminat, PVC und Vinyl). 
Ohne Fußbodenheizung kann der erforderliche Feuchtegehalt innerhalb von 14 bis 30 Tagen erreicht werden.



Bodenbeläge & Klebstoffe

Aeroscreed® ist kompatibel mit: Allen gängigen Fliesenklebern / Parkettklebstoffen / Klebstoffen für Laminat- und elastische Bodenbeläge

Aeroscreed® ist kompatibel mit:

Betonuntergründen

Bestehenden Estrichen und Bodenplatten

Holz- und holzwerkstoffbasierten Untergründen

Dämm- und Trittschalldämmschichten



Aeroscreed® kann in verschiedenen Estrichsystemen eingesetzt 
werden:


Schwimmenden Bodenkonstruktionen oder Verbundestrich.

Trockener Nivellierung unebener Untergründe

Einsatz in Kombination mit Fußbodenheizsystemen

Zwischen 3 und 12 cm dick.
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Reinigung

Wird Aeroscreed® mit einer Estrichpumpe oder einem anderen Mischbehälter verarbeitet, ist die Ausrüstung mit sauberem Wasser zu spülen, sobald eine 
Arbeitsunterbrechung von etwa 20–30 Minuten zu erwarten ist, um ein vorzeitiges Abbinden des Materials im System zu verhindern. Während der 
offenen Zeit ist das Bindemittel nicht wasserbeständig; Rückstände sind ausschließlich mit Wasser zu entfernen. Am Ende jedes Arbeitstages sind alle 
Pumpen, Mischer und Verarbeitungswerkzeuge gründlich zu reinigen, wie es bei Estricharbeiten üblich ist. Eine Nichtbeachtung kann zum Aushärten des 
Materials in der Ausrüstung führen.
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